
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Odkurzacz do pracy na mokro / sucho

flexCAT 378 EOT-PRO
Dla przemysłu ze specjalnym wkładem sitowym do odsysania płynów
chłodząco-smarujących, cieczy zawierających dużo oleju i grubych
wiórów metalowych w dużych ilościach

Numer artykułu 
7003380

Marka 
Cleancraft

 

Treść dostawy 

Rury ssące z chromowanej stali z możliwością podłączenia
Metalowa dysza podłogowa z wymiennymi wkładkami
Dysza płaska z chromowanej stali
Olejoodporny specjalny wąż ssący 4 m

 

Opis 
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Wersja do odkurzania cieczy, wiórów i innych cząstek stałych, np. do odsysania cieczy chłodząco-smarujących,
cieczy zawierających duże ilości oleju i grubych wiórów metalowych
Wyjmowana wkładka sita do oddzielnego usuwania wiórów metalowych
Zawór kulowy do opróżniania cieczy
Silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i ochronę silnika
Do szczególnie wymagającego czyszczenia maszyn w profesjonalnej obróbce i przetwórstwie metali
Specjalne uszczelnienie pomiędzy głowicą a zbiornikiem jest odporne na olej i pozostałości chemiczne bez utraty
elastyczności
Odporny na olej wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkie skręcenia
Pojemnik ze stali nierdzewnej jest niewrażliwy na ostre wióry metalowe o ostrych krawędziach
Boczne podłączenie węża w celu zwiększenia wydajności ssania
Metalowe podłączenie węża do zbiornika z blokadą zapobiega niepożądanemu poluzowaniu węża podczas
czyszczenia
Ergonomiczna konstrukcja głowicy z hakiem na kabel
Pływak do bezpiecznego zatrzymania przy pełnym zbiorniku cieczy
Silniki ssące z filtrem przeciwhałasowym w celu zapewnienia cichej pracy
Trzy silniki z oddzielnymi włącznikami i wyłącznikami. Operator może wybrać, ile silników ma pracować. Pozwala
to na znaczną oszczędność energii

.

Informacje dla mediów 

 

Pojemnik ze stali nierdzewnej niewrażliwy na wióry
metalowe o ostrych krawędziach
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Do szczególnie wymagającego czyszczenia maszyn w
profesjonalnej obróbce i przetwórstwie metali

 

Praktyczny uchwyt na rurę ssącą na ramie

Dane techniczne 

Cechy ogólne

Typ przyssawki Mokro i sucho Ilość powietrza 10750 l/min

Objętość zbiornika 78 l Materiał kontenerowy Stal nierdzewna

Średnica węża 38 mm Poziom ciśnienia akustycznego 76 dB(A)

Długość kabla 8,5 m Silnik(y) Liczba 3

Negatywne ciśnienie 245 mbar  

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 635 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 580 mm

Wysokość (produktu) ok. 1030 mm Waga (netto) ok. 34 kg

Dane elektryczne

Napięcie zasilania 230 V Częstotliwość sieci 50 Hz

Moc wejściowa 3,3 kW  
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Equipment 
Uchwyt kablowy  Zestaw węży i dysz 

Ochrona silnika  Urządzenie jezdne 

Urządzenie przechylne   

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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