
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Ręczna giętarka obrotowa

FSBM 1270-20 HS2
Z mocowaniem detalu za pomocą pedału nożnego

Numer artykułu 
3772128

Marka 
Metallkraft

 

Opis 

Zacisk detalu za pomocą pedału nożnego, dzięki czemu obie ręce pozostają wolne do podawania materiału
Dostępne różne warianty narzędzi E, S2, HS2 i HSG
Wydajny siłownik pomocniczy ułatwia gięcie
Przejście pomiędzy górnym i dolnym policzkiem do 25 mm
Samoczynnie smarujące się łożyska ślizgowe
Siła docisku górnej belki poprzez antypoślizgowe śruby radełkowe łatwo regulowana
Regulacja grubości materiału za pomocą śruby radełkowanej
Regulowany ogranicznik kąta gięcia

Szczegóły wyposażenia: 

FSBM 1270-20 E 

Z segmentowymi narzędziami do ostrego gięcia, ciągłą listwą gnącą i ciągłym podparciem łoża

FSBM 1020-20 S2

Z segmentowymi narzędziami do ostrzenia, segmentową listwą gnącą i ciągłym wspornikiem łoża

FSBM 1020-20 HSG 

Z segmentowymi narzędziami do ostrzenia, segmentową listwą gnącą i segmentowym wspornikiem łoża
Segmenty mają twardość HRC24-26

Uwaga dotycząca danych technicznych:
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Grubość blachy maks.: Dane eksploatacyjne na podstawie materiału o wytrzymałości na rozciąganie 400 N/mm²
Zdolność gięcia VA: współczynnik 0,75
Zdolność gięcia aluminium: współczynnik 1,2
Do gięcia VA wymagane są hartowane narzędzia górne

Informacje dla mediów 

Dane techniczne 

Cechy ogólne

Szerokość robocza maks. 1270 mm Kąt gięcia max. 135 °

Podział na segmenty 25-30-35-40-45-50-75-
100-150-200-250-270

mm
 

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 1600 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 800 mm

Wysokość (produktu) ok. 1130 mm Waga (netto) ok. 370 kg

Nośność przy zginaniu

Zdolność do zginania 235 N/mm² 2,0 mm Nośność przy zginaniu 700 N/mm² 1,2 mm

Objaśnienie Nośność przy zginaniu
700 N/mm²

Do wygięcia VA
potrzebne są hartowane

narzędzia górne

Zdolność do zginania aluminium 2,4 mm

Wyposażenie dodatkowe 
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Segmenty hartowane
do FSBM 1270-20 E
Numer artykułu 
3772703

 Dostępność 
Magazyn Stürmer
Maszyny
Brak dostępnych
zapasów
Informacje:
Kolejna dostawa
bliżej nie określona
Magazyn
centralny- 
Stürmer DE
Na magazynie
Natychmiastowa
wysyłka

 Zakup 
Minimum 1 Stück

 Informacje o cenach 

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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