
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę

HDR-H 48-15
Model podstawowy o maksymalnym ciśnieniu 110 bar i temperaturze
wody do 90 °C

Numer artykułu 
7150481

Marka 
Cleancraft

 

Treść dostawy 

Ręczny pistolet rozpylający z regulacją ciśnienia (7161005)
Zakrzywiona lanca (7162014)
Dysza rozpylająca 25° (7163010)
Wąż wysokociśnieniowy 10 m
Przystawka do piany (7163011)

Opis 
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Opcjonalnie możliwość zastosowania w trybie zimnej lub ciepłej wody
Podgrzewanie wody do max. 90 °C poprzez spalanie oleju napędowego
Trójtłokowa elektryczna pompa osiowa z mosiężną głowicą
Silnik indukcyjny z wyłącznikiem ochronnym silnika
Filtr wody chroniący pompę przed zanieczyszczeniami
Sterowanie pompą total-stop: Uruchamianie i zatrzymywanie silnika pompy bez opóźnienia za pomocą
przełącznika ciśnieniowego poprzez otwieranie i zamykanie pistoletu.
Silnik pomocniczy do wentylacji jednostki kotła
W zestawie ręczny pistolet natryskowy z regulacją ciśnienia
Wygodne manewrowanie dzięki ergonomicznemu uchwytowi
Koła o średnicy 210 mm pokryte gumą

Significant Features 

Informacje dla mediów 

 

Elektryczna trójtłokowa pompa osiowa z
mosiężną głowicą
Silnik indukcyjny z wyłącznikiem ochronnym
silnika
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Dane techniczne 

Cechy ogólne

Grupa docelowa zrób to sam Ciśnienie robocze maks. 110 bar

Czas pracy, zalecany maks. 2,5 h/tydzień Maksymalne natężenie przepływu 480 l/h

Temperatura maks. 90 °C Paliwo Diesel

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 580 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 440 mm

Wysokość (produktu) ok. 930 mm Waga (netto) ok. 43 kg

Dane elektryczne

Prędkość obrotowa silnika 2800 min¯¹ Moc wejściowa 2,3 kW

Napięcie zasilania 230 V Częstotliwość sieci 50 Hz

Emisja hałasu

Poziom mocy akustycznej LwA 96 dB(A) Poziom ciśnienia akustycznego LpA 80 dB(A)

zbiornik(-i)

Pojemność zbiornika paliwa 4 l Zużycie paliwa 2,3 l/h

Pojemność zbiornika na detergenty 0,25 l  

Equipment 
Silnik 2-polig Wyłącznik ochronny silnika 

Pompa Trójtłokowa pompa osiowa z
mosiężną głowicą Sterowanie pompą System Stop ogółem

Funkcja Easy-Start  Pompa samozasysająca 

Zawór bezpieczeństwa 
Zintegrowany zbiornik
detergentu



Filtr wody  Opóźniony start palnika 

Oddzielna jednostka
wentylacyjna palnika

 Wąż wysokociśnieniowy 10

Wąż wysokociśnieniowy Nośnik
ciśnieniowy

Wąż gumowy, wzmocniony
tkaniną tekstylną

Podwozie / sprzęt transportowy 2 gumowe kółka i metalowa
stopka

Średnica kół 210  

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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