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Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho

dryCAT 133 IC klasa H
Klasa H - dla substancji toksycznych i szkodliwych

Numer artykułu 
7002155

Marka 
Cleancraft

 

Treść dostawy 

Wąż, antystatyczny Ø 38 mm / 4 m z przyłączami
2 x rura ssąca Ø 38 / 500 mm, tworzywo sztuczne
2 x rura ssąca Ø 34 / 580 mm, antystatyczna, chromowana
Ssawka podłogowa sucha
Ssawka okrągła ze szczotką
Ssawka płaska
Ssawka redukcyjna Ø 38 / 36, antystatyczna
Filtr kasetowy HEPA, H14
Worek filtracyjny klasy H

 

Opis 
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Wersja sucha do kurzu i innych cząstek stałych
Do odkurzania substancji toksycznych i niebezpiecznych - filtruje również cząstki, które w konwencjonalnych
modelach byłyby uwalniane z powrotem do środowiska i stanowiłyby zagrożenie dla zdrowia
Filtr kartridżowy o wyjątkowo dużej powierzchni filtracyjnej zapewnia stałą siłę ssania
Silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i zabezpieczenie silnika dla długiej żywotności
Model dwusilnikowy z oddzielnymi włącznikami/wyłącznikami - do wyboru praca z jednym lub dwoma silnikami.
Wybór pracy pojedynczego lub podwójnego silnika pozwala na znaczną oszczędność energii
Elastyczny i elastyczny wąż ssący odporny na duże obciążenia i wszelkie skręcenia
Złącze węża na zbiorniku z blokadą zapobiega przypadkowemu odłączeniu węża podczas sprzątania
Ergonomiczna konstrukcja głowicy z hakiem na kabel
Silniki ssące z filtrem przeciwhałasowym, zapewniające cichą pracę
Antystatyczne elementy w zestawie
Jakość Made in Europe

Klasa H teraz z wkładem HEPA H14!
Najnowszy skład materiału: jedna warstwa włókna szklanego i 2 warstwy poliestru zapewniają wysoką
skuteczność i dłuższą żywotność.
Każdy indywidualny wkład filtracyjny jest testowany fabrycznie, aby wykluczyć uszkodzenia lub dziury w materiale
filtracyjnym
Wynik testu jest dołączany do każdego indywidualnego wkładu filtracyjnego, aby zagwarantować 100% jakości i w
razie potrzeby móc przekazać certyfikat władzom, np. BG Bau (Towarzystwo Ubezpieczeń od Odpowiedzialności
Cywilnej w Budownictwie).
Sprawność filtra jest sprawdzana dla każdego wkładu filtracyjnego. Na życzenie i po podaniu numeru seryjnego
może zostać wydany protokół badania.
Każdy wkład filtracyjny posiada indywidualny numer seryjny.

.

Significant Features 

Areas Of Application Features 

Informacje dla mediów 
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Podwozie z tworzywa sztucznego i uchwyty na dysze i
rurę ssącą

Dane techniczne 

Cechy ogólne

Typ przyssawki Suchy Ilość powietrza 3583 l/min

Klasa pyłowa H Objętość zbiornika 33 l

Materiał kontenerowy Stal nierdzewna Średnica węża 38 mm

Poziom ciśnienia akustycznego 74 dB(A) Długość kabla 8,5 m

Silnik(y) Liczba 1 Negatywne ciśnienie 245 mbar

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 430 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 430 mm

Wysokość (produktu) ok. 830 mm Waga (netto) ok. 16 kg

Dane elektryczne

Napięcie zasilania 230 V Częstotliwość sieci 50 Hz

©  2 0 2 4  St ü r me r  Ma s z y n y St r o n a  3  z  4 s t y c z n i a  3 1 ,  2 0 2 4  



Moc wejściowa 1,0 kW  

Equipment 
Połączenie antystatyczne  Uchwyt dyszy 

Montaż rury ssącej  Uchwyt kablowy 

Zestaw węży i dysz  Ochrona silnika 

Urządzenie jezdne Plastik Filtr kasetowy 

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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