
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Piła poprzeczna / ukośnica

KGZ 210 E
Z funkcją ciągnięcia - mobilny i wszechstronny

Numer artykułu 
5702210

Marka 
Holzstar

 

Treść dostawy 

Hold-down clamp
Dust collection bag
Sawblade

Opis 

Infinitely adjustable double mitre and tilt to the left
Base plate and rotary table made of die-cast aluminium, at the same time compact, robust and easily
transportable
Laser projection on the workpiece for precise control of the cutting position
Laterally extendable support aids for longer workpieces
Double adjustable cross-cut depth limiter
Pull function for extended cutting range
Standard with hold-down clamp for safe workpiece locking
Extraction connection for dust collection bag or connection of an external extraction system

Informacje dla mediów 

©  2 0 2 4  St ü r me r  Ma s z y n y St r o n a  1  z  4 l u t e g o  2 ,  2 0 2 4  



 

 

©  2 0 2 4  St ü r me r  Ma s z y n y St r o n a  2  z  4 l u t e g o  2 ,  2 0 2 4  



 

2-krotne regulowane ograniczenie głębokości
siekania

Bocznie wysuwane podpory z prawej i lewej strony

 

Regulowane szyny oporowe oraz bocznie wysuwane
podpory z prawej i lewej strony
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Mitre steplessly adjustable by 45° on both sides

 

To the left 45° steplessly adjustable inclination

Dane techniczne 

Cechy ogólne

Prędkość obrotowa tarczy pilarskiej 4500 min ¹ Średnica brzeszczotu piły 210 mm

Poziom ciśnienia akustycznego 93,6 dB(A) Poziom mocy akustycznej 106,6 dB(A)

Emisja wibracji 4,58 m/s² Średnica nominalna na zewnątrz
Gniazdo ssące

32,5 mm

Max. Przechylenie głowy w lewo 45 ° Max. Mitre w lewo 45 °

Max. Ukośne prawo 45 °  

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 650 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 450 mm

Wysokość (produktu) ok. 430 mm Waga (netto) ok. 10,5 kg

Dane elektryczne

Napięcie zasilania 230 V Częstotliwość sieci 50 Hz

Moc silnika napędowego 1,5 kW  

Wydajność cięcia

Zdolność do cięcia przy 0° nachyleniu
/ 0° skosu

220 x 70 mm Zdolność do cięcia przy -45°
nachylenia / 0° skosu

155 x 70 mm

Zdolność do cięcia przy 0° nachyleniu
/ -45° skosu

220 x 35 mm Zdolność do cięcia przy -45°
nachylenia / -45° skosu

155 x 35 mm

Equipment 
Szyny zatrzymujące ustalone  

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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